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令和6年度 青森県県土整備部優良工事表彰

別紙様式（第4条関係）

受賞コメント

工事写真等

推薦理由

工事の概要

工事名

受注者名

工事場所 請負金額

工期 成績評定点

完成年月日 推薦公所

主任（監理）技術者 総括監督員

工事内容
主任監督員

監督員

この度は、西北地域県民局地域整備部長表彰を賜り、
誠にありがとうございます。

本工事にあたり、ご指導頂きました監督職員の皆様、
ご協力頂きました関係者の皆様には、感謝するととも
に御礼を申し上げます。

この受賞を励みに、安全最優先の職場風土を構築し、
さらなる品質向上と環境保全に配慮し、地域に密着し
たもの造りに努めてまいります。

今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し
上げます。

金木川大規模特定河川工事

五所川原市金木町蒔田地内

岡田 明浩・青山 佳正・中村 正樹

ピーエス三菱・今与建設・白川建設特定建設工事共同企業体

令和6年3月7日

PC2径間連結バルブT桁橋
橋長：79.700m 有効幅員：7.500m

371,690,000円

成田 一洋

西北地域県民局地域整備部

高田 浩行

85点令和5年3月9日～令和6年3月25日

着工前

完 成

クレーンブームにカメラ設置上下左右に可動する台車

降雪前の床版・横組完了

タッチパネル式自動水量計

本工事は、一級河川金木川の蒔田橋（L=79.700m）の架替において、上部工の架設を行うものである。
当該現場は、地吹雪による冬期間の現場状況悪化が懸念されたことから、12月末までに床版・横組工完了を目標に工事を進めた。
セグメント桁接合時は、セグメント支持台部と転倒防止装置が一体化され上下左右に微調整が可能な「ジャッキ内臓特殊調整台

車」使用することにより、接合時の調整が容易となり工程短縮に繋がった。また、クレーン作業においては、吊上げ物の裏側を確
認出来るようにクレーンブームにカメラを設置して可視化することにより、安全性を確保して作業を進めることができた。

このほか、グラウトの品質管理においては、タッチパネル式水量計(NETIS登録)を使用して検量誤差の少ない良質なグラウトの
練混を行った。

これらの取り組みにより、安全性を確保しながら施工工程の短縮を図ることができた。
以上、「工事等に関し新技術や新工法の活用、省力化等の創意工夫に努め、生産性向上に特に顕著な成果をあげたもの」に該当

することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

相坂 鉄治

クレーン内のモニター確認上下左右に可動する台車
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地域整備部長表彰


